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Humedimetro para granos TESMA® PLUS
Software — Instrucciones de Uso

1. Inicializacion del programa:

Una vez terminado de instalar el software, para inicializar el programa, debera hacer
doble click en el icono del escritorio de su PC o a través de Inicio > Programas »>
Tesma Plus. Aparecera la siguiente pantalla principal:

V1 Humedimetro TESMA® PLUS v1.0.2 D5/0ct2010 =] 3]
Archivo Ayuda

Adaguinr Mediciones Conzultar Compraobantes Liztadaz
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2, Configuracion inicial
21 Configuracién del Sistema

Antes que nada, podra configurar el programa para personalizarlo a su conveniencia,
como ser incorporar el nombre de su Empresa, etc.

Para ello, ingrese al menu de Archivo - Configuracion - Sistema

1 Humedimetro TESMA® PLUS
Archivo EETEE]

Configuracion  » Sistema ‘

Base de Datos  » Puerto de Comunicaciones

Salir '

y se abrira la siguiente ventana:

1 Configuracién 3

| Configuracion del Sistema l Configuracian del Puerto l

Empresa: |Eerealista S8

Dezcnpeion Campo 1 : |Fh3mitente

Deszcripoidn Campa 2 : |F'atente

Dezcripoidn Campo 3 |I:arta de Parte

Dezcripcidn Campa 4 ; ||:.:.n.;|i.3i.;.n

f+ Conf. Reqgional #1 " Conf. Regional #2

Aceptar Cancelar

En el lugar de “Empresa:”, escriba la razén social de su Empresa. Este nombre es el
que se vera en todas las pantallas y los listados impresos.

En los cuatro campos siguientes, puede colocar el nombre del campo que Ud. desee.
Estos campos se utilizaran para dar mayor informacion sobre cada medicién, y son los
que apareceran como titulos de la columna respectiva en los listados. Un ejemplo de
posibles campos seria:
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= Campo 1: “Remitente” (nombre de quien esta entregando el grano)

= Campo 2: “Patente” (patente del camién que ingresé el grano)

= Campo 3: “Carta de porte” (numero de la carta de porte de la entrega)

= Campo 4: “Condicion” (condicién del grano, como si esta conforme, limpio, se
detectaron impurezas, gorgojos, etc.)

Estos nombres pueden configurarse libremente, pudiéndose elegir también por
ejemplo “Cliente”, “Destino” (niUmero de silo en el cual se descarga el camion),
“Chofer” (nombre del chofer del camion”, “Observaciones” (para ingresar cualquier tipo
de observacion), etc., o la caracteristica que Ud. desee que sea almacenada para

cada medicion.

Tener en cuenta que tanto el tipo de grano como la humedad de la muestra es
otorgada en forma automatica por el humedimetro, por lo que no hace falta destinar
los campos 1 a 4 para describir el tipo de grano y/o su humedad.

Asimismo, puede seleccionar la configuracion regional, por medio de la cual se

determina qué simbolos se utilizan para la separacion de miles, para punto decimal,

etc. Esto es importante para que se visualicen correctamente la humedad con sus

decimales respectivos:

e Configuracién regional # 1: es la que la mayoria de las PC tienen como
configuracién y es la que aparece por default.

e Configuracion regional # 2: esta utiliza distintos simbolos para el punto decimal,
separador de miles y separador de listas. Sélo se debera seleccionar si las
humedades no se visualizan correctamente en el programa y al exportar a EXCEL.

2.2 Configuracién del Puerto de Comunicaciones

Para que el humedimetro TESMA® PLUS se comunique correctamente con la PC,
debera configurar el puerto de comunicaciones de ésta. Para ello, ingrese a Archivo >
Configuracién > Puerto de Comunicaciones:

1 Humedimetro TESMA® PLUS
Archivo WSTIE

Configuracion  * ‘

Base de Datos ¢ Puerto de Comunicaciones

Salir I

y se abrira la siguiente ventana:
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Configuracidn del Sistema  Configuracidn del Puerto l

Mimer de puerta : | COMT

Kl

Bitz par segunda: |

Bitz de datosz |

Pardad : |

Bitz de parada: |

K Y K [ K I K B KT

Flaws contral - |

Aceptar i Cancelar |

...................................

Este se encontrara por default en el puerto COM1, que es el mas usual. De estar
conectado el humedimetro a otro puerto, podra seleccionarlo en esta ventana.

3. Medir

Para comenzar a medir, asegurese que el humedimetro TESMA® PLUS esté
conectado a la PC mediante el cable que vino provisto junto al equipo, que esté

conectado al puerto serie de la PC correcto, y que el equipo esté encendido.

Para hacer una medicion, haga click en “Adquirir Mediciones” del menu principal:

1 Humedimetro TESMA® PLUS
Archivo  Ayuda

20/5epf2010

Conzultar Comprobantes Liztados

Adaquirir Mediciones

\/
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y se abrira la siguiente pantalla:

1 Humedimetro TESMA® PLUS 20/Sepf2010
Ayuda
Cerealista S.A.
1) Datos
Remitente | |uan Perez Carta de Porte 12345

Paterte |2 234 Condicion |Conforme

2) Lectura del Equipo

Grano SO Yalor Medido: | 109 R egistrar Medician ‘

3) Valores Registrados

Walor mimmo medido : | Qoo Cantidad de Mediciones : 0 Walor promedio: | 000
Yalar maximo medido : | 000 ‘

Borrar todos los datos | Terminar ‘

Puede observar que en la parte superior se encuentra el nombre de la Empresa que
Ud. ingreso en la configuracion inicial.

Esta ventana esta dividida en 3 partes:

1) Datos: aqui figuran los 4 campos para ingresar los datos de la medicién, y cuyos
titulos ingresara en la configuracion de sistema. Ingrese los datos solicitados:

Cerealista S.A.
1) Datos

Remiterte |Juan Perez Catta de Porte |1 2345

Paterte [:Z 234 Condicion | Conforme

En mediciones sucesivas, y para agilizar el ingreso de datos en caso de mdltiples
mediciones, lo que haya ingresado en la ultima medicion aparecera en estos
campos. Si desea ponerlos en blanco, podra hacerlo en forma rapida haciendo
click sobre “Borrar todos los datos”:
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Borrar todoz los datos |

2) Lectura del Equipo: aqui apareceran el grano y la humedad medida, datos que
provienen en forma automatica desde el equipo al hacer una medicién (para
informarse de como efectuar una medicion con el TESMA® PLUS, refiérase al
Manual de Instrucciones del equipo).

Si desea registrar la medicion, haga click en el botdn respectivo:

2) Lectura del Equipo

Grano SOdA Walor Medido: | 109 ( Fegiztrar Medicion w

e —

Al registrar la medicion, ésta quedara guardada en una memoria intermedia, y
pasara al ultimo paso:

3) Valores registrados: aqui iran apareciendo todas las mediciones que se vayan
registrando, indicandose la cantidad de mediciones que se llevan hechas, los
valores maximos y minimos medidos, y el promedio de todas las mediciones
registradas hasta el momento:

3) Valores Registrados

1-: 103 Yalar minimo medido: | 109 Cantidad de Mediciones : 1 Yalor promedio : | 10,9

Yalor mawimo medido: [ 109

Guardar los datoz de laz mediciones

De esta manera, se va efectuando automaticamente el promedio de la cantidad de
mediciones que se deseen (cosa muy util para humedades elevadas), ya que se
podra seguir registrando mediciones (paso 2) hasta que se haga click sobre
“Guardar datos de las mediciones”.

3) Valores Registrados

1-: 103 Yalor minimo medido: | 109 Cantidad de Mediciongs e %] medio: [10.9

/
" al i dido : N
Flermesm sl - |10 qt } Guardar los datoz de laz mediciones

Borrar todoz loz datos | Terminar |

Recién al hacer click sobre “Guardar datos de las mediciones”, la o las
mediciones registradas seran almacenadas realmente en la base de datos.

Importante: junto a los datos del tipo de grano y los datos de la medicion
ingresados en los los 4 campos a tal efecto, sélo se almacenaran los datos
estadisticos de cantidad de mediciones realizadas, el valor promedio de las
mismas, y su valor maximo y minimo. No quedan almacenados los valores de
cada una de las mediciones individuales. En el caso de efectuarse una unica
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medicion, el promedio, el maximo y el minimo seran iguales al valor de esa Unica
medicion.

En el momento de “Guardar los datos de las mediciones”, se abrira una ventana
que le indicara el nUmero de comprobante (Unico para cada medicion), y le
permitira las siguientes opciones:

1 Medicién guardada

Se genero el comprobante Nro. : | 000000014

Walver Wizualizar | Irprimmir

Volver: Volvera a la pantalla de “Adquirir mediciones” para tomar una nueva
serie de mediciones

Visualizar: Mostrara en pantalla el comprobante de la medicion:

1 Comprobante

Bla onfm o

Cerealista S.A. Medicién Nre: | 0000014

COMPROBANTE DE MEDICION DE HUMEDAD

Cantidad de med. : A Grans : S0JA

Valor méxime:| 10.9% | Humedad promedia: 10.9%

Valor minimo: 10.9% Fecha y hora: | 20/03/10 17:14

Remitente :| Juan Perez

Patente ;| XYZ 234

Carta de Porte :| 12345

Condicion :| Conforme

Conforme: Erfregador Conforme: Cerealista 5.4
= Humedimetra para granos TESMA® PLUS - Saftware ¥1.0.2
" TESMA 5.2 e, - Roca 4009 - B1604BZ0G Flarida, Buenos Aires, Repiiblica Argentina
Tel (+54-11) 4761-5551 rot- Fax (+54-11) 4761-5557 - wwww tesma.com.ar - ventas@tesma.com.ar

Cerealista S.A. Medicién Nro: | 0000014

COMPROBANTE DE MEDICION DE HUMEDAD

Cantidad de med.: 1 Grano : S0JA

Valor wméximo:| 10.9% | Humedad promedio: 10.9 %

Valor minimo: 10.9% Fecha y hora: | 20/03/10 17:14

Remitente : Juan Perez

Pages: M| 4 |1 b

Tel: (+54-11) 4761-5551 y lin. rot. - Fax: (+54-11) 4761-5557 - e-mail: ventas@tesma.com.ar - Pag. 8 de 15



TESMA s.a.i.c. V_

Roca 4009 (esq. Pellegrini)
B1604BZG Florida O. (Bs. As.)

Imprimir: abrira la ventana de impresién para poder imprimir el comprobante, que
aparecera por duplicado en una unica hoja, para que pueda ser cortada en dos y
que quede una copia para el recibidor, y una para el entregador del grano.

Para finalizar la toma de mediciones, hacer click sobre “Terminar” y volvera a la
pantalla principal:

Yalor marimo medida: [ 109

Guardar log datos de laz mediciones

Barrar todoz los datos | < Terminar \
/

4, Consultar comprobantes

Para consultar comprobantes de mediciones realizadas con anterioridad, hacer click
sobre “Consultar comprobantes”:

1 Humedimetro TESMA® PLUS 20/Sepf2010

Archivo  Ayuda
cnsultar Eumpru®

v

Adauirr Mediciones Liztados

y se abrira la siguiente pantalla:
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F1Humedimetro TESMA® PLUS 20/Sep/2010
Ayuda

Parametros de la consulta

Fecha desde el | 20-4ug-2010 * | hasta el | 20-5ep-2010 ~

Filtrado por grano Filtrada por Momero de Comprobante

[T Grano seleccionado : [~ Desdeel hasta el

Remitente |F'erez Carta de Porte |
Patente | Condicion |
Mur, Med Fecha Grang Re Buscar Medicidn |
3 20 Sep 2010171455004 Jug

Yisualizar el comprobante |

| 4 | | > Terminar |

Aqui podra filtrar la busqueda por fecha, por grano, por nimero de comprobante, y por
los campos de datos. En este ultimo caso, apareceran todas las mediciones que
contengan lo que Ud. escribe en estos campos.

A su vez, para simplificar el ingreso de las fechas y evitar el uso del teclado, al hacer
click sobre la flechita al lado de las fechas, se desplegara un calendario donde se
podra seleccionar la fecha directamente con el mouse:

4 aEg]

Parametros de la consulta

Fecha desde el | 20-4ug-2010 | hastael |20-5ep-2010_~ |
Filrado par grano J August 2010 J ero de Comprobante

[ Grano seleccionado El hazta el

1 2 3 4 &5 B 7

Remiterte |Perez 88 10 11 12 13 14 he porte |

1% 16 17 18 13 20 21

Peterte [ |22 B 24 B % 2 Bl

29 30 A
o Today: 9/20/2010

Mum. Med Fecha Grano Fe Buszcar Medicidn ‘

Wigualizar el comprobante ‘

| 4 | | » Terminar ‘
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Una vez ingresados los filtros que se deseen, hacer click sobre “Buscar Medicién”, y
apareceran todas las mediciones que cumplan con las condiciones establecidas. Aqui
se puede seleccionar una medicion en particular, y hacer click sobre “Visualizar el
comprobante” para verlo en pantalla.

Para finalizar la consulta de comprobantes, hacer click sobre “Terminar”.

5. Listados de mediciones y exportacion a EXCEL

5.1 Listados

Para listar mediciones realizadas con anterioridad, hacer click sobre “Listados”:

1 Humedimetro TESMA® PLUS 20/Sep/2010 BE®E
Archiva Ayuda

Adaquirr Mediciones Canzultar Comprabantes ( Liztados

y se abrira la siguiente pantalla:
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1 Humedimetro TESMA® PLUS 20/Sepf2010
Ay

Listado de Mediciones

Parametros de la consulta

Fecha dezde 2I:I-,t'1'-.ug-2l:l'll:lﬂ hasta el |2D-Sep-2lj1ljﬂ |

Wizualizar la conzulta
Grano seleccionado : | Todos -

Remitente |Pered |

Exportar la conzulta

Paternte |

Carta de Porte | )
T erminar |

Coandicion |

Aqui podra filtrar la busqueda por fecha, por grano, y por los campos de datos. En este
ultimo caso, apareceran todas las mediciones que contengan lo que Ud. escribe en
estos campos. Nuevamente, para las fechas podra desplegar el calendario.

Una vez ingresados los filtros que se deseen, hacer click sobre “Visualizar la consulta”,
y aparecera un listado con todas las mediciones que cumplan con las condiciones
establecidas:

Listado de Mediciones

g Zoom [0 -

—rmediretro para granos TESMA® PLUS - Software ¥1.0.2 8i0i201017:27
' TESMA 5.a.i.t. - Roca 4008 - B1604BZG Florida, Busnos Aires, Repiblica Argentina
Tel (+54-11) 4761-6551 rot- Fax (+54-11) 4761-5457 - v tesma.com.ar - ventas@tesma.com.ar

Cerealista S.A.

Parametros de la consulta:

Perfodo desde el 20-ug-2010 hasta el 20-Sep-2010 Grano seleccionado . Todos
Remtterte - contiens : Perez Carta de: Porte - contiene

Paterte - contiene : Condicion - cortiene

Mro.Med.  Fecha  Hora  Grano Humedad Prom. Remitents Patents Carta de Parte Condicion

0000014 20Sep2010 1714 SOJA 108 % JusnPerez XYL 234 12345 Conforme

Tel: (+54-11) 4761-5551 y lin. rot. - Fax: (+54-11) 4761-5557 - e-mail: ventas@tesma.com.ar - Pag. 12 de 15



TESMA s.a.i.c. V_

Roca 4009 (esq. Pellegrini)
B1604BZG Florida O. (Bs. As.)

En el listado se veran, ademas de los parametros de la consulta, las columnas con los
datos del numero de medicion, la fecha y hora en que fue realizada, el grano, la
humedad promedio, y los 4 campos de datos.

Podra ser util para imprimir, por ejemplo, un listado de todas las mediciones del dia, o
para listar todas las mediciones de un Cliente en particular.

5.2 Exportacién a EXCEL

Para exportar a EXCEL la consulta, una vez ingresados los parametros de la
busqueda, hacer click sobre “Exportar la consulta™

Exportar la conzulta

Esto generara un archivo llamado “Mediciones.csv”, el que podra renombrar y guardar
en el directorio que Ud. desee:

Exportar Mediciones ]3]
Guardar er; |_',' Plus ﬂ ¢ EF B

Pl ini
: FMediciones cev
Documentos | EBnediciones. b
recientzs (2] STEUNST.LOG
7 HMediciones. mob
T Plus.exe

ol

1
I

E zcritorio

g

Mis documentos
"
e °

i

.‘;'l Worbre: | TR
g

Mis sitios dered  Tipo: Jx.csv

=
o
[

j Guardar |
j Cancelar

El formato de archivo “csv”’ es un formato que podra ser abierto luego por el EXCEL,
para trabajar con los datos de la manera que a Ud. mas le convenga.

Importante: en caso de que al abrir este archivo de extension “.csv” el EXCEL abra

los datos todos corridos en una unica columna, en vez de cada dato por separado en
una columna nueva, debera cambiar la configuracion regional (ver punto 2.1).
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6. Depuracién de la Base de Datos

Todas las mediciones son almacenadas en una base de datos. En caso de que esta
crezca demasiado, se pueden depurar los datos, borrandose todas las mediciones
almacenadas hasta la fecha que se indique. Para depurar la base de datos, hacer click
en Archivo - Base de Datos - Depurar Datos:

F1 Humedimetro TESMA® PLUS
Archivo EAEE]

Configuracion ¥ |

Base de Datos

Depurar Datos

Salir I

1
Se abrira la siguiente ventana:

1 Depuracién de la Base de Datos (¥

Borrar datos hasta el | 20-Mar-2010 *
D atos a Elirminar

Barrar mediciones anteriarez al 0
Reqgistros Taotales 9

Reqztroz a eliminar: 0

Actualizar Informacian

Aceptar Cancelar

Aqui podra definir la fecha hasta la cual se eliminaran todas las mediciones
almacenadas. Se recomienda fuertemente hacer un back-up de la informacion en caso
de querer tenerla disponible por cualquier eventualidad. Para ello, puede ingresar a
Listados, y exportar a EXCEL todas las mediciones (no aplicar ningun filtro, ver punto
5.2), o bien puede hacer una copia del archivo “Mediciones.mdb”.

Importante: una vez depurada la base de datos, las mediciones seran eliminadas
totalmente!

Antes de efectuar la depuracion, el programa le dara un aviso de alerta para evitar
borrar datos en forma no intencionada:

Los datos se borraran permanentemente. Desa continuar con la depuracion de la base de datos ?

Mein
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7. Acerca de

Encontrara los datos de TESMA s.a.i.c. haciendo click en Ayuda - Acerca de PLUS:

1 Humedimetro TESMA® PLUS
Archivo RENeE

Acerca de Plus

Ante cualquier consulta, podra contactarse con el fabricante:

1 Acerca de Plus (%]
Humedimetro de Granoz TESMA® PLIS

Yerzion 1.0.2

Empreza: TESMA z.aic.

Direccion : Roca 4009 - [B1604B2G] Florida, Bs As - Argentina
Tel. : [+54-11] 47615551

Faw : [+54-11] 4761-5057

Email : wentaz(@tesma. com.ar

Wi, besma, com. ar

Info. del sistema... |

Asimismo, es importante recordar que para efectuar reparaciones y calibraciones en
los equipos debera enviarlos a TESMA s.a.i.c. Dado que como fabricante posee los

humedimetros patrones constatados con el S.E.N.A.S.A. y la Camara Arbitral de
Cereales, Ud. se asegurara asi el correcto funcionamiento de su humedimetro

TESMA® PLUS.

8. Salir del programa

Para salir del programa, haga click sobre Archivo - Salir:

1 Humedimetro TESMA® PLUS
AyLida

Archivo

Configuracidn  *
Ll =t

Base de Datos  »
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